
Saunatroika paigaldamine kerisele. 

Loputa nii Saunatroika kere kui kaasas olevad pisikesed kivikesed rohke veega. 

Täida Saunatroika pisikeste kivikestega. Iga saun ja keris on natuke isemoodi, 

seetõttu paigalda Saunatroika oma saunale sobivalt. Üldine soovitus on ta 

paigutada kerise tagaosasse, eemale takistustest ja suitsutorust. Jälgi, et 

Saunatroika oleks püstises asendis, ehk siis torud ülespoole. Kontrolli, et 

purskkaevu torud ei oleks suunatud lava poole. 

PAIGALDAMISE JÄREL TEE ESIMENE VEEGA TÄITMINE ERITI ETTEVAATLIKULT!  

ÄRA LUBA LASTEL KASUTADA SAUNATROIKAT JÄRELVALVETA! 

Saunatroika kasutamine. 

Küta saun kuumaks, alles seejärel kalla sooja vett kuiva Saunatroikasse. Väldi vee 

kallamist otse torudele, see võib põhjustada alguses ootamatut ja suuremat 

pritsimist. 

Alguses Saunatroika annab väikeste kivikeste pealt pehmet leili. Vee lõppedes 

uuesti täites muutub Saunatroika ilusaks kolme joaga purskkaevuks. 

Esimesi kordi Saunatroikasse vett valades ole alati ettevaatlik. Veejoad on alguses 

ägedaloomulised, aga muutuvad rahulikult vulisevateks järgmistel leiliviskamistel. 

Erinevad saunaaroomid sobivad eriti hästi Saunatroikas kasutamiseks. 

Sauna aroomiõlid muudavad veejoad eriti nägusateks. 

Võimalikud probleemid Saunatroika kasutamisel. 

Õigesti paigaldatud Saunatroika moodustab kolm veejuga ja toob saunatamisse 

lisarõõmu pikaks ajaks. Hea toimimise tagamiseks kontrolli enne kütma asumist, 

et Saunatroika oleks kindlalt püstiasendis. Kui tundub, et veejoad jäävad liiga 

väikeseks, võib proovida Saunatroika paigutamist kerise kuumemasse osasse. Kui 

vee purskamine on liiga aktiivne, paigutada Saunatroika kerise jahedamasse 

osasse. 

Esimese veepurskamise võimsust saab vähendada sel moel, kui täita Saunatroika 

külma veega sauna kütmise alguses.  

ÄRA KUNAGI PÜÜA SAUNATROIKA ASENDIT MUUTA, KUI KERIS ON KUUM! 

Kui toru tuleb lahti või mõni toru ei toimi, aseta toru tagasi oma kohale auku ning 

koputa õrnalt paar korda torule. Kontrolli, et torud oleksid kindlalt paigal. 

Toru toimimist võib takistada väike kivike, mis on sulgenud alumise sissevoolu 

ava. Siis kalla kivikesed välja ning vala uuesti tagasi. 

KATSETA SAUNATROIKAT OMA KERISE ERI KOHTADES JA LEIA SAUNALE 

SOBIVAIM VEEJUGADE VÕIMSUS. 


